
Общие данные

ООО "Стандарт- 
электрик"

СОДЕРЖАНИЕ

Лист Наименование Примечание

5

9

Общие указания

Двухкомпонентный противопожарный

16

19

24

Противопожарное покрытие СЭ-670

Противопожарный  раствор СЭ-636

Противопожарная терморасширяющаяся мастика СЭ-611

терморасширяющийся состав СЭ-01

Противопожарный терморасширяющийся

состав СЭ-01 Б
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 30247.0-94

ГОСТ Р 53306-2009

ГОСТ Р 53310-2009

ГОСТ Р 53316-2009

СП 2.13130.2012

СП 31-110-2003

СП 40-107-2003

СП 48.13330.2011

СП 154.13130.2013

Примечание: при проектировании систем, препятствующих распространению огня,

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов. Если

ссылочный документ заменен (изменен), то при проектировании следует

руководствоваться актуальным документом. Если ссылочный документ отменен без

замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не

затрагивающей эту ссылку.

Конструкции строительные. Методы испытаний

на огнестойкость. Общие требования.

Узлы пересечения ограждающих строительных

конструкций трубопроводами из полимерных

материалов. Метод испытаний на огнестойкость.

Проходки кабельные, вводы герметичные и

проходы шинопроводов. Требования пожарной

безопасности. Методы испытаний на

огнестойкость.

Кабельные линии сохранения работоспособности в

условиях пожара.

Системы противопожарной защиты. Обеспечение

огнестойкости объектов защиты.

Проектирование и монтаж электроустановок

жилых и общественных зданий.

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем

внутренней канализации из полипропиленовых

труб.

Организация строительства (Актуализированная

редакция СНиП 12-01-2004).

Встроенные подземные автостоянки. Требования

пожарной безопасности.

Копировал Формат A4

С
п
р
а
в
. 
№

П
е
р
в
. 
п
р
и
м
е
н
.

Дата
СЭ-ПП

Лист

4 Лист № докум. Подп.Изм.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №



ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОГНЯ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. СОДЕРЖАНИЕ

В альбоме представлены:

- нормативная база в области огнезащиты, выдержки из действующих стандартов;

- справочные материалы по выбору типа и размещению систем, препятствующих распространению

огня;

- чертежи монтажных узлов систем, препятствующих распространению огня, для различных условий

применения;

- примеры установки огнестойких конструкций и прокладки коммуникации через них;

- спецификации необходимых материалов, аксессуаров.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный альбом ориентирован на:

- специалистов проектных организаций (электротехнических, строительных, сантехнических,

технологических отделов) на этапе разработки решений по прокладке коммуникации через

перегородки и перекрытия на объекте;

- специалистов монтажных организаций, при выполнении монтажа различных коммуникаций

(кабельных линий и конструкций, воздуховодов, трубопроводов и т.д.) на объекте;

- службу Заказчика, осуществляющих согласование и приемку  смонтированных огнестойких

конструкций;

- персонал, осуществляющий последующее обслуживание инженерных коммуникаций объекта.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Основной задачей противопожарной защиты является защита жизни и здоровья людей и имущества

от воздействия опасных факторов пожара, а также ограничение его последствий, обеспечиваемая

снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей в безопасную зону и

последующим тушением пожара.

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию

опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения

пожарной безопасности. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты

объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Для обеспечения эффективной противопожарной защиты строительных систем объекта всегда

должны соблюдаться требования в отношении трех основных условий:

1. разделение здания на противопожарные зоны - ограничение распространения огня;

2. защита маршрутов эвакуации;

3. огнестойкость конструкций кабельных линий - обеспечение бесперебойной работы важных

инженерных систем при пожаре.
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4. РАЗДЕЛЕНИЕ ЗДАНИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ЗОНЫ - ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ

Разделение здания на противопожарные зоны позволяет на определенное время задержать

распространение огня из зоны возгорания на остальные участки. Разделение зон обеспечивается

огнестойкими перегородками и перекрытиями. Данные конструктивные решения ограничивают

распространение огня и дыма, тем самым защищают людей и имущество, позволяя пожарным

бригадам своевременно потушить пожар, не допуская распространения огня на другие участки

здания.

Противопожарные ограждения. Их функции

Противопожарные ограждения должны препятствовать распространению огня на другие участки

объекта или на соседние здания. Они делят здание на противопожарные зоны. Требования к их

конструкции, к материалам, классу огнестойкости, прочности, определяются в соответствии со

строительными нормами и правилами.

ВАЖНО!

Для обеспечения распространения пламени и продуктов горения, в соответствии с требованиями ТР

ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

и ФЗ N123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае пересечения

ограждающих конструкций ( стен/перекрытий) инженерными коммуникациями (кабельными трассами,

трубопроводами, воздуховодами) необходимо обеспечить организацию огнестойких проходок с

пределом огнестойкости не ниже параметров самой ограждающей конструкции. Огнестойкость

используемых материалов должна быть подтверждена соответствующими сертификатами пожарной

безопасности.

Специальные требования к огнестойким проходкам:

При прокладке коммуникаций через ограждающую конструкцию, согласно ГОСТ 53310-2009,

необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

- необходимо предотвратить проникновение огня и дыма;

- локализовать область пожара;

- в огнестойкой проходке на необогреваемой стороне проводов, труб и кабеленесущих систем, а

также сама проходка не должна нагреваться выше допустимого уровня.

Системы проходок, типы конструкций.

Монолитные стены и потолки, выполненные с применением каменной кладки и бетона, а также

легкие перегородки, выстроенные с помощью методов полносборного строительства, требуют

выполнения соответствующей проходки. В составе оборудования сквозной проходки могут быть

кабели и кабеленесущие системы, трубы из горючих и негорючих материалов, или их комбинации.

При проектировании кабельных проходок необходимо обеспечить возможность замены и

дополнительной прокладки новых коммуникаций в процессе эксплуатации. Для этого на этапах

проектирования необходимо предусмотреть размер проема с учетом запаса. При этом размер

проема не должен превышать максимально допустимый размер для указанного типа материала.

При выборе типа используемого решения для организации огнестойких проходок необходимо

руководствоваться техническими характеристиками и требованиями к применению

соответствующих материалов ООО "Стандарт-электрик". Каждое решение ООО

"Стандарт-электрик" имеет определенное назначение, область применения, а также особенности

монтажа и эксплуатации. Данную информацию можно найти в соответствующем разделе данного

альбома, в каталожной документации ООО "Стандарт-электрик", а также обратившись в

технический отдел ООО "Стандарт-электрик".
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Перед монтажом огнестойких кабельных проходок необходимо предварительно ознакомиться со

строительной документацией объекта, инструкцией по применению конкретного материала, а

также с инструкцией по проведению монтажных работ соответствующего продукта. Указанную

инструкцию на каждый вид продукции можно получить, обратившись в технический отдел ООО

"Стандарт-электрик".

При монтаже огнестойких проходок следует обеспечивать герметичное заполнение мест прохода

кабелей, трубопроводов, воздуховодов, стыков герметичных кабельных вводов и строительной

конструкции, швов, стыков сопрягаемых строительных конструкций, уплотнений и отверстий в

строительных конструкциях.

Допуск к применению. Испытания и сертификаты

Чтобы система кабельной проходки могла использоваться в строительстве, ее характеристики

должны быть проверены и подтверждены результатами специальных испытаний. Испытания на

огнестойкость проводятся аккредитованными испытательными лабораториями в соответствии со

стандартными методами испытаний.

ВАЖНО!

На территории Российской Федерации испытания кабельных проходок осуществляются только в

соответствии с ГОСТ 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов.

Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

Результаты удачно завершившихся испытаний документируются испытательными лабораториями, а

системы -  классифицируются в соответствии с результатами испытаний по ГОСТ 53310-2009.

Маркировка огнестойких проходок

После выполнения монтажных работ каждая проходка должна быть промаркирована неудаляемым

знаком. Такая маркировка должна содержать в себе следующую информацию:

- имя инженера, осуществляющего проходку (инженер-монтажник);

- головной офис инженера-монтажника;

- обозначение проходки;

- номер утверждения, выданного аккредитованной испытательной лабораторией;

- класс огнестойкости;

- год производства.

Маркировка наносится с учетом того, что системы были смонтированы в строгом соответствии с

регламентом, на основании которого производилось испытание соответствующего изделия.

Комплектация проходки дополнительными компонентами, применение которых не учитывалось при

испытании, может негативно сказаться на поведении системы во время пожара. Поэтому этого

следует избегать.

5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если в концепции противопожарных мер наметились проблемы или отклонения, эксперты в области

противопожарной защиты компании ООО "Стандарт-электрик"  всегда оказывают поддержку.

Компетентные сотрудники дают индивидуальные консультации и оказывают поддержку на

строительных площадках. Они окажут Вам помощь в выявлении проблемы и предложат

предпочтительные варианты решения.
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6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ООО "Стандарт-электрик"

ООО "Стандарт-электрик"  - это тот самый партнер, который может предоставить все

противопожарные решения, требуемые в соответствии со строительными нормами. Ассортимент

огнестойкой продукции, выпускаемый ООО "Стандарт-электрик" , включает практически применимые

и опробованные системы, которые могут обеспечить соответствие всем требованиям к

огнестойкому электромонтажу. Это позволяет гарантированно достичь три цели защиты:

предотвращение распространение огня, обеспечение безопасности на маршрутах эвакуации и

огнестойкость конструкций кабельных линий. Наличие сертификатов соответствия стандартам РФ,

а также большое количество успешных испытаний в отечественных лабораториях, подтверждают

качество и надежность систем ООО "Стандарт-электрик", позволяют их применять на объектах

любого уровня, независимо от их специфики и отрасли.

Кроме того, ООО "Стандарт-электрик" предлагает комплексные решения для всей электрической

инфраструктуры от жилых зданий до промышленных комплексов.

Подробную информацию по решениям ООО "Стандарт-электрик" можно найти сайте компании:

www.st-electric.ru.
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Техническое описание

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся состав СЭ-01 обладает рядом

преимуществ в применении и последующем обслуживании. Благодаря особой рецептуре

двухкомпонентный материал обеспечивает однородное заполнение проема. Монтаж проходки

осуществляется с одной стороны, что позволяет применять состав в труднодоступных местах и

ограниченном пространстве Смешивание двух компонентов происходит в  носике-миксере. При

монтаже пена увеличивается в объеме до 6 раз и заполняет все имеющиеся пустоты в проеме

(идеально для отверстий малых размеров  и неправильной формы, например, выполненных

перфоратором). Высокие показатели адгезии со всеми материалами обеспечивают идеальное

сцепление пены в проходке. При работе с двухкомпонентной пеной возможны кратковременные

перерывы в работе за счет поставки в комплекте с 2 смесительными трубками. Для продолжения

работы необходимо всего лишь заменить носик-миксер. По завершению процесса полимеризации

СЭ-01 обладает твердой консистенцией и является влагостойким, что позволяет использовать его

для наружных стен без дополнительной обработки. В случае необходимости состав легко удаляется

канцелярским ножом и укладывается маленькими кусочками в новую проходку, за счет чего продукт

является полностью безотходным. Наряду с кабелями  через проходку одновременно можно

прокладывать трубы из стали, меди и различных типов пластика, в связи с этим СЭ-01 является

комбинированной проходкой для различных инженерных коммуникаций.

Преимущества системы:

- Возможность перерывов в работе за счет комплектности с 2 смесителями

- Высокие показатели адгезии со всеми материалами

- Выход состава с одной капсулы до 4.9 л

- Влагостойкое решение

- Не требуется дополнительного покрытия

- Монтаж без пыли, идеально для чистых помещений

- Для комбинированных проходок

- Прокладка труб из горючих материалов до Ø 50 мм без огнестойких манжет

- Возможность нанесения краски/штукатурки

Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся состав:

Класс огнестойкости

Сертификат соответствия

Стандарт проведения испытаний

EIT150

Сертификат пожарной безопаности

ГОСТ Р 53310-2009

ООО "Стандарт- 
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Техническое описание

Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие  СЭ-670

Противопожарное покрытие  СЭ-670 применяется в комбинации с негорючей (НГ) каменной ватой

любого производителя, плотностью от 100кг/м3. Панель из минеральной ваты устанавливается в

отверстие и покрывается огнестойким покрытием СЭ-670 с двух сторон  проходки ( толщина сухого

слоя не менее 0,7 мм). Наряду с кабелями через проходку одновременно можно прокладывать

воздуховоды, трубы из стали, меди и различных типов пластика.

 Преимущества системы:

- экономичное решение

- возможна комбинации различных видов инженерных систем

- температура эксплуатации: -40°С до +60°С

- Допускается применение с использованием негорючей каменной ваты (плотностью от

100кг/м3 ) любых производителей

- расход 1,64 кг/м2

Класс огнестойкости

Сертификат соответствия

Стандарт проведения испытаний

EIT150

Сертификат пожарной безопаности

ГОСТ Р 53310-2009

1. При сложной геометрии заделываемых коммуникаций (лоток с не систематизированными кабелями)

минеральная вата подрезается с зазором от 10 до 50мм от кабеля и лотка. Зазор между ватой  и

коммуникациями заполняется составом СЭ-01 на ту же толщину проходки.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 50 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 200 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее

190мм. от проходки) восстановление покрытия не требуется.



Техническое описание

Противопожарный раствор
 СЭ-636

ООО "Стандарт- 
электрик"

Высокопрочный противопожарный раствор СЭ-636

СЭ-636 - высокопрочный противопожарный раствор для кабельных и  и комбинированных проходок.

За счет добавления в состав специализированных компонентов смесь при высыхании не дает усадки

и не растрескивается от воздействия высоких температур. В зависимости от количества

добавляемой воды готовая масса может устанавливаться вручную или с помощью насоса и пресса.

За счет высоких показателей адгезии к различным базовым материалам опалубка не требуется.

 Преимущества системы:

- возможность монтажа при отрицательных температурах ( от -10)

- Высокие показатели адгезии с различными основаниям

- Подходит для наружного применения

- монтаж на цокольных этажах или в колодцах ( допускается сезонное подтопление водой)

Класс огнестойкости

Сертификат соответствия

Стандарт проведения испытаний

EIT180

Сертификат пожарной безопаности

ГОСТ 53310-2009

Копировал Формат A4

С
п
р
а
в
. 
№

П
е
р
в
. 
п
р
и
м
е
н
.

ДатаЛист

Н.контр.

Разраб.

Т.контр.

Лит.

-

19

И

Масса Масштаб

Лист Листов

№ докум.

КандрашкинПров.

Барашкина

Утв.

Изм.

СЭ-ПП

Гришин

Савастьянов

Подп.

Кандрашкин

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №



Техническое описание

Противопожарная
терморасширяющаяся

мастика СЭ-611

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарная терморасширяющаяся мастика СЭ-611

Решение СЭ-611  состоит  из двух компонентов: терморасширяющаяся мастика СЭ-611 и негорючая

(НГ) каменная вата. После заполнения отверстия НГ каменной ватой с двух сторон наносится

терморасширяющаяся мастика СЭ-611 на глубину 40+-5мм. При возникновении пожара масса

вспенивается и препятствует проникновению огня и дыма, дополнительно обеспечивая отвод тепла

от кабеля. Максимальный диаметр отверстия 200мм.

Преимущества системы:

- экономичное решение для труб из различных материалов диаметром до 50 мм

- возможность нанесения шпателем

- поставляется в картридже или в ведре

Класс огнестойкости

Сертификат соответствия

Стандарт проведения испытаний

EIT150

Сертификат пожарной безопаности
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ООО "Стандарт- 
электрик"

1

2

4

3

1

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка группы кабелей в гильзах
через капитальную перегородку

Ду,мм

50

80

100

50

80

100

Глубина 

заделки,

 мм

80

80

80

200

200

200

Объем, Л

0,16

0,4

0,63

0,4

1

1,6

Количество 

картриджей, 

шт

0,03

0,08

0,13

0,1

0,23

0,37

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Суммарная толщина заполнения проходки

противопожарным материалом должна составлять

не менее 80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с

любой стороны проходки). Если проходка

заполняется с двух сторон, то толщина каждой

части должна быть не менее 40 или 100мм

соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна

превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01

равно 40% или более от площади проходки).

Поз.

1

2

3

4

Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

Гильзы

Кол. Примечание
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ООО "Стандарт- 
электрик"

4

1

2

3

1

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка группы кабелей в ПВХ трубах
через капитальную перегородку

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40%

или более от площади проходки).

Поз.

1

2

3

4

Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

ПВХ труба гладкая

Кол. Примечание
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ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.
Прокладка группы кабелей через

фундамент с внешней гидроизоляцией

- допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

40
0

20
0

20
0

5

20

5

20

20

20

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

Фундамент

Влагостойкий двухкомпонентный

полиуретановый герметик MS Polymer

Кол. Примечание

с внутренней стороны

с наружной стороны
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка группы кабелей в гильзах через
фундамент с внешней гидроизоляцией

- допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Суммарная толщина заполнения проходки

противопожарным материалом должна составлять не

менее 80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой

стороны проходки). Если проходка заполняется с

двух сторон, то толщина каждой части должна быть

не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна

превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40% или более от площади проходки).

*Герметизация внутри гильзы выполняется отдельно.

40
0

20
0

20
0

2

Поз.

1

2

3

4

5
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Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

Фундамент

Влагостойкий двухкомпонентный 

полиуретановый герметик MS Polymer

 Гильзы

Кол. Примечание

с внутренней стороны

с наружной стороны
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.
Прокладка группы кабелей через

фундамент с внешней гидроизоляцией

- допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Суммарная толщина заполнения проходки

противопожарным материалом должна составлять не

менее 80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой

стороны проходки). Если проходка заполняется с

двух сторон, то толщина каждой части должна быть

не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна

превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно

40% или более от площади проходки).

40
0

20
0

20
0

Поз.

1

2

3

4

5

6

Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

Фундамент

Влагостойкий двухкомпонентный 

полиуретановый герметик MS Polymer

 Гильзы

Кол. Примечание

с внутренней стороны

с наружной стороны
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1

2

3

4

1

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка листового лотка
через капитальную перегородку

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

5

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Лоток СЭ

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

Лоток листовой перфорированный

Опалубка (на время монтажа)

Кол. Примечание
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка листового лотка
через капитальную перегородку

*- допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,
газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.
*- в случае необходимости допускается наращивание толщины стены или перекрытия до требуемых

размеров при помощи НГ каменной ваты или НГ гипсокартона (размер "а").

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

а

а

Поз.

1

2

3

4

5

Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Лоток СЭ

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

Лоток листовой перфорированный

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

или НГ гипсокартон

Кол. Примечание
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Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка шинопровода
через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

3

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

Примечание

3

4 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Шинопровод

Стальная проволочная решетка

2

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

2

5

t=10мм

t=200ммарт. 250050 Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка лестничного лотка с кабелем
через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

3

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

Примечание

3

4 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Стальная проволочная решетка

2

4

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

2

5

t=10мм

t=200ммарт. 250050

Лоток лестничный

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

Гильзы металлические    4

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Дозирующее устройство СЭ-01Дарт. 250053

арт. 250050

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка группы кабелей в гильзах
через капитальную перегородку

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40%

или более от площади проходки).

а*

а*
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Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка группы кабелей в ПВХ трубах
через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

  4 ПВХ труба гладкая

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Маркировочная табличка СЭ-М

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40%

или более от площади проходки).

2
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Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся
состав СЭ-01

Прокладка кабельного лотка и металлической трубы для
прокладки ОКЛ через капитальную перегородку
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* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях.

* - допускается монтаж в следующих базовых материалах: бетон, кирпич, газосиликатный блок, сэндвич

панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* - при наружном применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на  всю проходку

(для защиты от осадков) с наружной стороны проходки с напуском не менее 40мм на ограждающую

конструкцию и инженерные сети. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

- Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, необходимо заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01

- Рекомендуемые габариты проема для прохода коммуникаций подлежащие заполнению двухкомпонентным

противопожарным терморасширяющимся составом СЭ-01 принимать не менее 50мм с каждой стороны от

внешних граней прокладываемых коммуникаций. При габаритах проёма белее 150мм с каждой стороны от

внешних граней прокладываемых коммуникаций допустимо заполнение оставшегося габарита материалом

ограждающей конструкции.

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

Дозирующее устройство СЭ-01Д

4

Маркировочная табличка СЭ-М

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

5

Лоток листовой перфорированныйЛоток СЭ

Труба металлическая для

прокладки ОКЛ

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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  1

  2

Примечание

  3

  4

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012 Маркировочная табличка СЭ-М

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка трубы в изоляции
через капитальную перегородку

Труба металлическая в изоляции

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях.

* - допускается монтаж в следующих базовых материалах: бетон, кирпич, газосиликатный блок, сэндвич

панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* - при наружном применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на  всю проходку

(для защиты от осадков) с наружной стороны проходки с напуском не менее 40мм на ограждающую

конструкцию и инженерные сети. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

- Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, необходимо заполнить двухкомпонентным

противопожарным терморасширяющимся составом СЭ-01.

- Рекомендуемые габариты проема для прохода коммуникаций подлежащие заполнению двухкомпонентным

противопожарным терморасширяющимся составом СЭ-01 принимать не менее 50мм с каждой стороны от

внешних граней прокладываемых коммуникаций. При габаритах проёма белее 150мм с каждой стороны от

внешних граней прокладываемых коммуникаций допустимо заполнение оставшегося габарита материалом

ограждающей конструкции.

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки

противопожарным материалом должна составлять не

менее 80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой

стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не

менее 40 или 100мм соответственно.
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  1

  2

Примечание

  3

  4

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012 Маркировочная табличка СЭ-М

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.
Прокладка металлической трубы
через капитальную перегородку

Труба металлическая

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях.

* - допускается монтаж в следующих базовых материалах: бетон, кирпич, газосиликатный блок, сэндвич

панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* - при наружном применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на  всю проходку

(для защиты от осадков) с наружной стороны проходки с напуском не менее 40мм на ограждающую

конструкцию и инженерные сети. Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

- Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, необходимо заполнить двухкомпонентным

противопожарным терморасширяющимся составом СЭ-01.

- Рекомендуемые габариты проема для прохода коммуникаций подлежащие заполнению двухкомпонентным

противопожарным терморасширяющимся составом СЭ-01 принимать не менее 50мм с каждой стороны от

внешних граней прокладываемых коммуникаций. При габаритах проёма белее 150мм с каждой стороны от

внешних граней прокладываемых коммуникаций допустимо заполнение оставшегося габарита материалом

ограждающей конструкции.

* Суммарная толщина заполнения проходки

противопожарным материалом должна

составлять не менее 80мм для IET60 или 200мм

для IET150 ( с любой стороны проходки). Если

проходка заполняется с двух сторон, то

толщина каждой части должна быть не менее 40

или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна

превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01

равно 40% или более от площади проходки).
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Перегородка из ГКЛ
системы KNAUF или аналог
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка вентиляционного воздуховода
через перегородку из ГВЛ системы KNAUF или

аналог

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

Дозирующее устройство СЭ-01Д

  4 Воздуховод вентиляционный

Маркировочная табличка СЭ-М

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

* -конструкция перегородок из ГКЛ выбирается исходя из требований по пределу огнестойкости

конструкций здания.

* - в случае необходимости допускается наращивание толщины стены до требуемых размеров при помощи

НГ гипсокартона

Копировал Формат

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

≥25мм
≥2

5
м
м
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3 Панель огнестойкого гипсокартона

  4

Лоток листовой перфорированный  5

Маркировочная табличка СЭ-М

Лоток СЭ

1

2

4

3

5

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка листового лотка
через легкую перегородку

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

  4

Маркировочная табличка СЭ-М

Лоток листовой в стяжкуЛоток СЭ

1

2

4

3

1

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка листового лотка
через капитальную перегородку

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40%

или более от площади проходки)
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1

2

1

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка листового лотка
через капитальную перегородку

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40%

или более от площади проходки)

Поз.

1

2

3

Обозначение

арт. 250050

арт. 250053

Наименование

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Дозирующее устройство СЭ-01Д

Труба гофрированная из нерж. стали

 отожженная, 20А SP3042000030

Кол. Примечание

3

200мм

1

* Гофрированную трубу с одного конца заполнить составом СЭ-01 на глубину 200мм.
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01

ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01.

Прокладка вентиляционного воздуховода
через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

Дозирующее устройство СЭ-01Д

  4 Воздуховод вентиляционный

Маркировочная табличка СЭ-М

1

3

4

1

2

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

≥25мм
≥2

5
м
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01/Противопожарное покрытие

СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся
состав СЭ-01/противопожарное покрытие СЭ-670.

Прокладка вентиляционного воздуховода
через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

Дозирующее устройство СЭ-01Д

4

Воздуховод вентиляционный

Маркировочная табличка СЭ-М

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

5

6

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг арт. 250016

1. Для заделки огнестойких проходок больших размеров необходимо использовать огнестойкую каменную

вату (плотностью от 100 кг/м3) с последующим нанесением на неё противопожарного покрытия СЭ-670

производства СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК.

2.Противопожарное покрытие СЭ-670 необходимо нанести на каменную вату с каждой стороны

проходки с нахлестом на базовый материал не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого

слоя не менее 0,7 мм).

* Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

40мм≥25мм

≥2
5
м
м

10мм
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01/Противопожарное покрытие

СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся
состав СЭ-01/противопожарное покрытие СЭ-670.

Прокладка вентиляционного воздуховода
через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

Дозирующее устройство СЭ-01Д

4

Воздуховод вентиляционный

Маркировочная табличка СЭ-М

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

5

7

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг арт. 250016

1. Для заделки огнестойких проходок больших размеров необходимо использовать огнестойкую каменную

вату (плотностью от 100 кг/м3) с последующим нанесением на неё противопожарного покрытия СЭ-670

производства СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК.

2.Противопожарное покрытие СЭ-670 необходимо нанести на каменную вату с каждой стороны проходки

с нахлестом на базовый материал не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее

0,7 мм).

3.Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина слоя не менее 1 мм.

* Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

6

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

40мм≥25мм

≥2
5
м
м

10мм
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01/Противопожарное покрытие

СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся
состав СЭ-01/противопожарное покрытие СЭ-670.

Прокладка вентиляционного воздуховода и металлических
труб в изоляции через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

Дозирующее устройство СЭ-01Д

4

Маркировочная табличка СЭ-М

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

5 Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг арт. 250016

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606
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Воздуховод вентиляционный7

8 Труба металлическая в изоляции

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40%

или более от площади проходки).

1. Для заделки огнестойких проходок больших размеров необходимо использовать огнестойкую каменную

вату (плотностью от 100 кг/м3) с последующим нанесением на неё противопожарного покрытия СЭ-670

производства СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК.

2.Противопожарное покрытие СЭ-670 необходимо нанести на каменную вату с каждой стороны проходки

с нахлестом на базовый материал не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее

0,7 мм).

3.Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина слоя не менее 1 мм.

* Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

≥2
5
м
м

40мм

10мм
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Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01/Противопожарное покрытие

СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся
состав СЭ-01/противопожарное покрытие СЭ-670.

Прокладка листового лотка
через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

Дозирующее устройство СЭ-01Д

4

Лоток листовой перфорированный

Маркировочная табличка СЭ-М

арт. 250050

арт. 250053

арт. 250012

5

6

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг арт. 250016

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

* Суммарная толщина заполнения проходки

противопожарным материалом должна составлять не

менее 80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой

стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее

40 или 100мм соответственно.

*-Суммарная площадь сечения кабеля не должна

превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-01 равно 40%

или более от площади проходки)

1. Для заделки огнестойких проходок больших размеров необходимо использовать огнестойкую каменную

вату (плотностью от 100 кг/м3) с последующим нанесением на неё противопожарного покрытия СЭ-670

производства СТАНДАРТ ЭЛЕКТРИК.

2.Противопожарное покрытие СЭ-670 необходимо нанести на каменную вату с каждой стороны

проходки с нахлестом на базовый материал не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого

слоя не менее 0,7 мм).

* Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

40мм

10мм



Копировал Формат A4

С
п
р
а
в
. 
№

П
е
р
в
. 
п
р
и
м
е
н
.

ДатаЛист

Н.контр.

Разраб.

Т.контр.

Лит.

--

17

И

Масса Масштаб

Лист Листов

№ докум.

КандрашкинПров.

Барашкина

Утв.

Изм.

СЭ-ПП-07

Гришин

Савастьянов

Подп.

Кандрашкин

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.

И
н
в
. 
№

 д
у
б
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

3

4

Маркировочная табличка СЭ-М

Лоток листовой перфорированныйЛоток СЭ

1

4

12

3

2

5

Негорючая минеральная вата

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

Противопожарное покрытие.
Прокладка листового лотка

через капитальную
перегородку/перекрытие

1. При сложной геометрии заделываемых коммуникаций (лоток с не систематизированными кабелями)

минеральная вата подрезается с зазором от 10 до 50мм от кабеля и лотка. Зазор между ватой и

коммуникациями заполняется составом СЭ-01 на ту же толщину проходки.

2. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на каменную вату с каждой стороны проходки с

нахлестом на базовый материал не менее 40 мм и на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Данный вид проходки может применяться как в стенах, так и в перекрытиях.

арт. 250050 Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

5

40мм

10мм

190
мм
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка металлических труб в

изоляции через капитальную
перегородку/перекрытие

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Труба металлическая в изоляции

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

1

арт. 250050 Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

3

2

190
мм

1. При сложной геометрии заделываемых коммуникаций (лоток с не систематизированными кабелями)

минеральная вата подрезается с зазором от 10 до 50мм от кабеля и лотка. Зазор между ватой и

коммуникациями заполняется составом СЭ-01 на ту же толщину проходки.

2. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на каменную вату с каждой стороны проходки с

нахлестом на базовый материал не менее 40 мм и на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Данный вид проходки может применяться как в стенах, так и в перекрытиях.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка вентиляционного воздуховода
и металлических труб в изоляции через
капитальную перегородку/перекрытие

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Труба металлическая в изоляции

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

6 Воздуховод вентиляционный

40мм

арт. 250050 Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

1. При сложной геометрии заделываемых коммуникаций (лоток с не систематизированными кабелями)

минеральная вата подрезается с зазором от 10 до 50мм от кабеля и лотка. Зазор между ватой и

коммуникациями заполняется составом СЭ-01 на ту же толщину проходки.

2. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на каменную вату с каждой стороны проходки с

нахлестом на базовый материал не менее 40 мм и на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Данный вид проходки может применяться как в стенах, так и в перекрытиях.

190
мм
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка металлических труб в

изоляции через капитальную
перегородку

2
3

1

4

5

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Труба металлическая в изоляции

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

2

190
мм

40мм

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка металлических труб в

изоляции через перекрытие

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Труба металлическая в изоляции

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

2

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Поток кабелей

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

Противопожарное покрытие СЭ-670.
Прокладка потока кабелей через

перекрытие

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка вентиляционного воздуховода

через перекрытие

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

Воздуховод вентиляционный

2

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка вентиляционного воздуховода
и металлических труб в изоляции через

перекрытие

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Труба металлическая в изоляции

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

6 Воздуховод вентиляционный

2

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка вентиляционного воздуховода
и металлических труб в изоляции через

капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Труба металлическая в изоляции

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

6 Воздуховод вентиляционный

2

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка вентиляционного воздуховода

через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

Воздуховод вентиляционный

Копировал Формат

40мм

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.

190
мм
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ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие
 СЭ-670

Прокладка шинопровода
через перекрытие

Противопожарное покрытие
 СЭ-670

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

Примечание

3

4 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Шинопровод

Стальная проволочная решетка

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

2

5

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг арт. 250015 с двух сторон

2

3

4

19
0
м
м

4
0
м
м

1. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

2. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

3. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие.
Прокладка вентиляционного воздуховода

через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

Воздуховод вентиляционный

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.

40мм

190
мм
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарное покрытие СЭ-670.
Прокладка лестничного лотка через

перекрытие

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

Негорючая минеральная вата

4

5 Лоток лестничный

1

Маркировочная табличка СЭ-М

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

3

Противопожарный акриловыйарт. 250021

герметик СЭ-606

1

1. Для обеспечения герметичности необходимо обработать торцы минеральной ваты и базового

материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина наносимого слоя не менее 1 мм.

2. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

3. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

4. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.

4
0
м
м

19
0
м
м
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Противопожарное покрытие
 СЭ-670

ООО "Стандарт- 
электрик"

Поз. Обозначение Наименование Кол.

2

Примечание

3

4

Маркировочная табличка СЭ-М

Лоток листовой перфорированныйЛоток СЭ

1 Негорючая минеральная вата

Противопожарное покрытие СЭ-670, 10 кг 

арт. 250012

арт. 250015

Противопожарное покрытие СЭ-670.
Прокладка листового лотка через

перекрытие

19
0
м
м

4
0
м
м

1. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки с нахлестом на базовый материал

не менее 40 мм. Толщина наносимого слоя 1 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

2. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля, инженерную коммуникацию

(воздуховод, трубопровод и т.п.) с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя

1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм). При нанесении покрытия СЭ-670 на вату не допускается нарушение

целостности покрытия, так как в данном месте необходимо обеспечить газонепроницаемость.

3. В случае образования трещин или нарушения сплошности более чем на 2% в покрытии СЭ-670 на

коммуникациях, выходящих из плоскости проходки (покрытие коммуникаций на расстояние не менее 190мм.

от проходки) восстановление покрытия не требуется.
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Противопожарный раствор
 СЭ-636

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарный раствор.
Прокладка листового лотка

через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Противопожарный раствор СЭ-636

Лоток листовой перфорированныйЛоток СЭ  3

арт. 250004

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012
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Противопожарный раствор
 СЭ-636

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарный раствор.
Прокладка лестничного лотка
с кабелем через перекрытие

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Лоток лестничныйЛоток СЭ

Противопожарный раствор СЭ-636арт. 250004
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Противопожарный раствор
 СЭ-636

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарный раствор.
Прокладка металлических труб в

изоляции через капитальную
перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Труба металлическая в изоляции  3

Противопожарный раствор СЭ-636арт. 250004

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012
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Противопожарный раствор
 СЭ-636

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарный раствор.
Прокладка вентиляционного воздуховода

через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Воздуховод вентиляционный  3

Противопожарный раствор СЭ-636арт. 250004

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012
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Противопожарная
терморасширяющаяся

мастика СЭ-611

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарная терморасширяющаяся
мастика.

Прокладка группы кабелей в гильзах
через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

Гильзы металлические  

Противопожарная терморасширяющаяся

  4

мастика, картридж 310мл СЭ-611

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

арт. 250003

Дозирующее устройство СЭ-31арт. 250009

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

 5 Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

t=50мм

* Предел огнестойкости EIT150.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-611 равно 40%

или более от площади проходки).

80

80

≥2
00

40
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ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарная терморасширяющаяся
мастика СЭ-611

Прокладка шинопровода
через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

3

Противопожарная
терморасширяющаяся мастика

СЭ-611

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

Примечание

3

4 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Шинопровод

Стальная проволочная решетка

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

2

5

t≥10мм

t=150ммПротивопожарная терморасширяющаяся

мастика, картридж 310мл СЭ-611

арт. 250003

Дозирующее устройство СЭ-31арт. 2500096

* Предел огнестойкости EIT150.
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Противопожарная терморасширяющаяся
мастика СЭ-611

Прокладка шинопровода
через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

3

Противопожарная
терморасширяющаяся мастика

СЭ-611

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

Примечание

3

4 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Шинопровод

Стальная проволочная решетка

2

4

Негорючей (НГ) каменной ваты

плотностью от 100 кг/м3

2

5

t=50мм

t=80ммПротивопожарная терморасширяющаяся

мастика, картридж 310мл СЭ-611

арт. 250003

Съемная опалубка из

Дозирующее устройство СЭ-31арт. 250009

* Предел огнестойкости EIT60.
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Противопожарная
терморасширяющаяся

мастика СЭ-611

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарная терморасширяющаяся
мастика СЭ-611.

Прокладка группы кабелей в гильзах
через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

Гильзы металлические  

Противопожарная терморасширяющаяся

  4

мастика, картридж 310мл СЭ-611

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

арт. 250003

Дозирующее устройство СЭ-31арт. 250009

* Предел огнестойкости EIT150.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-611 равно 40%

или более от площади проходки).

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

≥7
5

≥7
5

20
0
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Противопожарная
терморасширяющаяся

мастика СЭ-611

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарная терморасширяющаяся
мастика СЭ-611.

Прокладка группы кабелей в гильзах
через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

Гильзы металлические  

Противопожарная терморасширяющаяся

  4

мастика, картридж 310мл СЭ-611

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

арт. 250003

  5 Противопожарный силиконовыйарт. 250020

герметик СЭ-601S

t=3мм

Дозирующее устройство СЭ-31арт. 250009

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.

* Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-611 равно 40%

или более от площади проходки).

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Негорючая (НГ) каменная вата

  3

плотностью от 100 кг/м3

Противопожарная
терморасширяющаяся

мастика СЭ-611

Противопожарная терморасширяющаяся
мастика.

Прокладка группы кабелей в гильзах
через капитальную перегородку

Противопожарная терморасширяющаяся

мастика, ведро 20 кг СЭ-611

арт. 250018

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

*Суммарная площадь сечения кабеля не должна превышать 60% сечения проходки (т.е. СЭ-611 равно 40%

или более от площади проходки).

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

а

а

>50

а, мм

40

75

Предел 
огнестойкости

EIT60

EIT150
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Противопожарный акриловый

Противопожарный акриловый
герметик СЭ-606

Применение противопожарного
акрилового герметика СЭ-606 в месте
примыкания перекрытия к вертикальной

стене

Негорючая (НГ) каменная вата

max 100 мм

плотностью от 100 кг/м3

  3 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

арт. 250021

герметик СЭ-606

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

2. Допустимый предел деформации до 12,5%.

≥1
0
м
м

1

2

3

100

≥1
0
м
м
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Применение противопожарного
акрилового герметика СЭ-606 при
заделке проходки с металлической

трубой

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Противопожарный акриловый

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

  3 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

арт. 250021

герметик СЭ-606

Противопожарный акриловый
герметик СЭ-606

10
мм

10
мм

1

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

2. Допустимый предел деформации до 12,5%.
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Противопожарное кабельное
покрытие СЭ-678

Применение противопожарного
кабельного покрытия СЭ-678

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

Примечание

Противопожарное кабельное

покрытие СЭ-678

арт. 250019



Навесная фасадная
конструкция

Навесной потолок

Бетонная плита
перекрытия

Напольное покрытие

2

1 Стяжка
(армированный бетон)

Отсечка выполнена из
полиэтилена в два слоя
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Противопожарный фасадный
спрей СЭ-ФС

Применение противопожарного фасадного
спрея СЭ-ФС

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

Примечание

Противопожарный фасадный спрей

СЭ-ФС

  2 Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

Толщина наносимого слоя от 3-х мм ( сухого слоя не менее 1.6 мм).



Навесная фасадная
конструкция

Бетонная плита
перекрытия
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

Примечание

Противопожарный фасадный спрей

  2 Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

ООО "Стандарт- 
электрик"

Противопожарный фасадный
спрей СЭ-ФС

Применение противопожарного фасадного
спрея СЭ-ФС

СЭ-ФС

Толщина наносимого слоя от 3-х мм ( сухого слоя не менее 1.6 мм).
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Противопожарный силиконовый

Противопожарный
силиконовый герметик

СЭ-601S

Применение противопожарного
силиконового герметика СЭ-601S в месте
примыкания перекрытия к вертикальной

стене

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

  3 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

арт. 250020

герметик СЭ-601S

max100 мм

m
a
x
10
0
 м

м

max100 мм

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

2. Допустимый предел деформации до 25%.

≥5
м
м

≥5
м
м

≥5мм

≥5мм

≥5
м
м

≥5
м
м
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Применение противопожарного
силиконового герметика СЭ-601S при
заделке проходки с металлической

трубой

Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

Противопожарный силиконовый

Противопожарный
силиконовый герметик

СЭ-601S

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

  3 Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

арт. 250020

герметик СЭ-601S

1. Допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

2. Допустимый предел деформации до 25%.

Негорючая
изоляция

1

2

3

10
мм

10
мм

1
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

  4 Лоток листовой перфорированныйЛоток СЭ

арт. 250063

арт. 250012 Маркировочная табличка СЭ-М

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б

Прокладка листового лотка
через капитальную перегородку

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* -для наружного применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на блок с

наружной стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01

4
1

3

1

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

  5 арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

  4 Лоток СЭ

арт. 250012 Маркировочная табличка СЭ-М

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б
Прокладка металлических труб в

изоляции через капитальную перегородку

3

1

4

2

2

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг арт. 250016

Труба металлическая в изоляции

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* -для наружного применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на блок с наружной

стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01 .

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

  5

  6

арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Двухкомпонентный противопожарный терморасширяющийся
состав СЭ-01 Б

Прокладка вентиляционного воздуховода и металлических
труб в изоляции через капитальную перегородку

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

4

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012
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1

3

Воздуховод вентиляционный

Труба металлическая в изоляции

4

5

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг арт. 250016

2

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* -для наружного применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на блок с наружной

стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01 .

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

6

7

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б

Прокладка потока кабелей
через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01 .

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

4

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Поток кабелей

Стальная проволочная решетка

 5

 6

арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

3

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б

Прокладка вентиляционного воздуховода
через капитальную перегородку

1

3

4

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

4

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Воздуховод вентиляционный

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг арт. 250016

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* -для наружного применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на блок с наружной

стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01 .

2

 5

 6

арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б

Прокладка вентилляционного
воздуховода через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01 .

2

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

4

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Стальная проволочная решетка

1

 5

 6

арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

Воздуховод вентиляционный

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.

  1

  2

Примечание

  3

  4 Кабели

арт. 250012 Маркировочная табличка СЭ-М

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б

Прокладка кабеля
через капитальную перегородку

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* -для наружного применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на блок с

наружной стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01 .

1

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

  5 арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б

Прокладка потока кабелей
через перекрытие

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01 .

* Противопожарное покрытие СЭ-670 необходимо нанести на каменную вату с каждой стороны проходки.

Толщина наносимого слоя 1,2 мм ( сухого слоя не менее 0,7 мм).

* Противопожарную мастику СЭ-611 нанести на стыки каменной ваты с базовым материалом и блоками

СЭ-01 Б.

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

Поз. Обозначение Наименование Кол.

1

2

Примечание

3

4

Маркировочная табличка СЭ-Март. 250012

Поток кабелей

Стальная проволочная решетка

 5 арт. 250050

Негорючая (НГ) каменная вата

плотностью от 100 кг/м3

арт. 250016

Противопожарная терморасширяющаяся

мастика СЭ-611

Противопожарное покрытие СЭ-670, 20 кг 

арт. 250003

Дозирующее устройство СЭ-60арт. 250010

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

3

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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  1

  2

Примечание

  3

  4 Гильзы

арт. 250012 Маркировочная табличка СЭ-М

* - допускается монтаж в стенах и перекрытиях следующих базовых материалов: бетон, кирпич,

газосиликатный блок, сэндвич панель, огнестойкий гипсокартон с нормируемым пределом огнестойкости.

* -для наружного применения необходимо нанести противопожарное покрытие СЭ-670  на блок с

наружной стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

* Все зазоры, образующиеся в процессе монтажа, заполнить двухкомпонентным противопожарным

терморасширяющимся составом СЭ-01

  5 арт. 250050

арт. 250053 Дозирующее устройство СЭ-01Д

Для стен и перекрытий не менее 200 мм предел огнестойкости IET 150, для стен и перекрытий не менее
80 мм предел огнестойкости IET 60

Двухкомпонентный противопожарный 

терморасширяющийся состав СЭ-01

ООО "Стандарт- 
электрик"

Двухкомпонентный противопожарный
терморасширяющийся состав СЭ-01 Б
Прокладка кабелей в трубных блоках

через перегородку

Двухкомпонентный
противопожарный

терморасширяющийся состав
СЭ-01 Б

1. Данное решение противопожарной проходки применяется только для жесткосваренных кассетных
трубных блоков квадратного, круглого или прямоугольного сечения.

2. Применение отдельных гильз в данном исполнении НЕ ДОПУСТИМО.
3. Пространство внутри гильз после прокладки кабелей заполнить противопожарным составом,

варианты исполнения см. л. СЭ-ПП-01, 13, 14.

арт. 250063 Противопожарный терморасширяющийся

состав в форме блока 200х145х80 мм

* Суммарная толщина заполнения проходки противопожарным материалом должна составлять не менее

80мм для IET60 или 200мм для IET150 ( с любой стороны проходки). Если проходка заполняется с двух

сторон, то толщина каждой части должна быть не менее 40 или 100мм соответственно.
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